
Komfortable Wohnraumlüftung 

Objekterfassungsbogen – Zentrale 

Lüftungslösungen 
 

Gewerblich Privat 

Daten Gebäude Neubau Sanierung Belegung:  Personen 

Energiestandart 

 
Keller in Auslegung 

berücksichtigen 

EnEv Stand 

ja 

KfW-Effizienzhaus 

40 und besser 

nein 

KfW-Effizienzhaus 55 

 
teilweise, Raum  

Gerät ein Gerät pro 

Wohneinheit 

ein Gerät für kom- 

plettes Gebäude 

Installationsraum    

Geräteoptionen 
 

Elektrischer Vorerwärmer 

Feuchterückgewinnung 

Sole-Erdwärmetauscher 

 

ja nein 

ja nein 

ja nein 

 

optional 

optional 

optional

 
 

Platzierung der 

Lüftungsrohre 

Auswahl 

Lüftungsrohr 

in der Rohdecke 

 

Rundrohr, 

ComfoTube 75 

unter dem Estrich 

 

Rundrohr, 

ComfoTube 90 

abgehängte Decke, Höhe  cm 

 

Flachovalrohr, 

ComfoTube flat 51 

Platzierung der 

Verteiler 

 
Luftauslässe 

 
 
 

Anbindung Außen- 

und Fortluft 

Decke 

 
 

Zuluft 

Decke 

Wand 

Boden 

Außenluft 

Fortluft 

Boden 

 
 
 

Design-Gitter 
(nur Wand/Boden) 

Ventile 

AW-Gitter 

AW-Gitter 

Wand 

 

Abluft 

Decke 

Wand 

 

Dachhaube 

Dachhaube 

direkt am Lüftungsgerät 

 
 

Design-Gitter 

Ventile 

 
ComfoVent 

ComfoVent

Bemerkungen: 
 

 

 

Notwendige Anlagen: Für eine Auslegung unserer Geräte sind Baupläne (PDF-Datei) oder 

Grundrisse Ihres Objektes zwingend erforderlich (Bitte mit Angabe der Raumbezeichnung, 

Schnittzeichnung, m²-Angabe pro Raum)! 

 
Per E-Mail: info@volker-mueller-shk.de 

Per Post: Volker Müller GmbH – Westerwaldstraße 146 – 53773 Hennef (Sieg) 

Firma 

Straße 

PLZ, Ort 

Telefon 

Mail 

 

Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Datum 

 

mailto:info@volker-mueller-shk.de

